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Kiasyfikacja robét wg, Wspdlnego Slownika Zamdwien
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI  :  ZABEZPIECZENIA STREFY PRZYZIEMIA MUROW
WE WNETRZU KOSCIOLA
ADRES INWESTYCJI : 47-270 Goscigein, ul. Szkolna 4
INWESTOR ©  Rzymskokatolicka Parafia Wniebowziecia NMP w Goscigcinie
ADRES INWESTORA » 47-270 Gosciecin, ul. Szkolna 4
BRANZA :  Prace budowlano-konserwatorskie
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z¢

SPORZADZIL KALKULACIE : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



gosciecin_przedm OBMIAR
Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1|KNR 18-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach latwodostepnych przy uzyciu  |m?
0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
+wycena in-
dywidualna
poz.7 m? 176.480
RAZEM 176.480
2/KNR 19-01 | Odgrzybianie §cian ceglanych metoda smarowania dwukrotnego - pow. ponad |m?2
0643-05 5,0 m2.
+wycena in- |
dywidualna
poz.7 m? 176.480
RAZEM 176.480
3|KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gl kucia do 1/2 cegly ~ 1 ceglta |msc
0314-01
<szacunkowo>
poz.7*1.5 264.720
A (obliczenia pomocnicze) S=======
[ 264.720
265 \msc 265.000
| RAZEM 265.000
4/KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gi. kucia do 1/2 cegly - 2-3 ceg-|msc
10314-02 ty
<szacunkowo>
poz.7*0.25 44,120
A (obliczenia pomocnicze) ===s====
44,120
44 msc 44.000
[ RAZEM 44.000
5| Scalenie spekan w Scianach - wycigcie bruzd w murach oraz wkiejenie pretow |m
wycena indy- | spiralnych £r 8 mm lub 7TC ze stali nierdzewnej na zaprawie niekurczliwej za-
widualna prawie elastycznej.
Mechaniczne wycigcie bruzd o wym. 1,5 x 4 cm w murach z cegly z oczyszcze-
nhiem sprezonym pawietrzem i zwilzeniem i woda. Wklejenie pret6w spirainych fi
8 mm lub 7TC w otulinie z zaprawy w szczelinie z wypelnieniem pozostalej
szczeliny.
159.12/1.3 122,400
A (obliczenia pomocnicze) s===s===
| 122.400
122110*4 m 48.800
RAZEM 48.800
(5 Scalenie spekari | rozwarstwiert poprzez kotwy spiraine fi 8 mm lub 77C ze sta-|m
wycena indy- |li nierdzewnej w otworze. Kotwy krzyzowe.
widualna Wiercenie w murze z cegly i czyszczenie otworu fi od 14 do 16 mm sprezonym
powietrzem. Zwilzenie wodg. Whklejenie kotwy w otulinie z niekurczliwe] zaprawy |
elastycznej. |
(122.4/4)*0.5*3 m 45.800
| 'RAZEM 45.800
7| KNR 18-01 | Wykonanie tynkéw renowacyjnych w systemie WTA z wykeficzeniem zaprawg | m?
|0816-01 cienkowarstwowa
|+kalk. wiasna
<$ciany>
{1.05+4.5+10.44+4.7+0.6+1.23+2.74+1.43+3.13)*2*1.3 m? 77.532
| [(1.16+1.03+1.07+0.97+0.72+0.8+0.7+1.07+0.35)*2*1.3 m?2 20.462
(0.24+1.08+0.64+0.95+0.89+1.04+1.09+1.06)*2*1.3 m? 18.278
{1.0443.2+4.38+1.14+0,42+1.18+0.31+3.28+0.72+0.8)*2*1.3 m? 42.848
(1.90+1.2+1.9+1.2)*2*1 .4<slupy> m? 17.360
RAZEM 176.480
8|KNR AT-27 |Zamocowanie siatki zbrojacej - siatka odporna ha alkalia m?
0104-06
+kali. wiasna
poz.7*20% m? 35.288
| RAZEM 35.296
9|KNR 18-01 |Dodatkowe naklady na pogrubienie tynkéw renowacyjnych . Odtworzenie tyn- | m?
0806-02 kdéw do pierwotnej grubosci.
+kalk. wiasna
_lpoz.7 m? 176.480
| RAZEM 176.480
10[KNR 19-01 | Malowanie tynkéw gladkich farbg krzemianowa m?
1302-02 ana-
logia
|+wycena in-
| dywidualna
| poz.7 m?2 176.480
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RAZEM 176.480
11|KNR 19-01 | Cokoliki z plytek podtogowych marmurawych m
0903-03
analogia
122 m 122.000
RAZEM 122.000
12[TZKNC XI  |Inwentaryzacja weziéw (badania architektonicze). Obiekt konstrukcyjnie obiekt
55 zinzony, fatwodostepny. Powyzej 20 wezléw
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
13 Zabezpieczenie zabytkéw ruchomych na czas prowadzenia prac. kpt
wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
| RAZEM | 1.000




