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I. CZĘŚĆ OPISOWA - INFORMACJE OGÓLNE 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zabezpieczenia 

strefy przyziemia murów we wnętrzu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie. 

2. Podstawy opracowania projektu: 

- Umowa z Inwestorem - Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP 

w Gościęcinie. 

- Inwentaryzacja architektoniczna zamieszczona w dokumentacji Projekt wzmocnienia 

i naprawy łuków sklepień oraz okiennych, autorstwa mgr. inż. Romana Muchy z lutego 

2014 r. 

- Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne. 

- Wizje lokalne. 

- Dokumentacja fotograficzna obiektu. 

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, wydana z zasobów Starostwa Powiatowego 

w Kędzierzynie-Koźlu. 

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby kultu religijnego. 

Kategoria obiektu budowlanego: X. 

4. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu 

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie pełni funkcję kościoła parafialnego 

parafii pod tym samym wezwaniem, należącej do dekanatu Gościęcin diecezji opolskiej. 

Teren projektowanej inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Pawłowiczki przyjętym Uchwałą nr VIII/32/11 Rady Gminy 

Pawłowiczki dn. 26 maja 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Gościęcin.  
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Przedmiotowy zakres prac obejmuje prace budowlano-konserwatorskie 

zabezpieczenia strefy przyziemia murów we wnętrzu kościoła, położonego w Gościęcinie 

przy ulicy 47-270 Gościęcin, ul. Szkolna 4, na działce o numerze ewidencyjnym 

160304_2.0049.AR_7.872, znajdującej się w całości w obszarze planu oznaczonym 

symbolem 1Us, tj. teren zabudowy usługowej – usługi sakralne. Dla tego terenu ustala się: 

możliwość lokalizacji usług sakralnych, parkingów; realizacji zieleni urządzonej wraz 

z infrastrukturą rekreacyjną, małą architekturą, realizacji dojazdów, ciągów pieszych 

i utwardzonych placów. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

zachowanie istniejącej wysokości i powierzchni zabudowy kościoła, powierzchnię terenu 

biologicznie czynnego nie mniejszą niż 20% powierzchni działki, elewacje kościoła zgodne 

z historyczną formą (podziałem, detalem architektonicznym, kolorystką). W zakresie zasad 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się 

obowiązek uzgadniania wszelkich prac i robót przy zabytkach oraz prac archeologicznych 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 

ochrony zabytków. Ponadto dla kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP wpisanego 

do rejestru zabytków podkreśla się, iż ochronie podlega bryła obiektu, kształt dachu, rodzaj 

pokrycia, wystrój i kompozycja elewacji, a także forma architektoniczna wnętrza. 

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki przyjętego Uchwałą nr VIII/32/11 

Rady Gminy Pawłowiczki dn. 26 maja 2011 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin. 

Budynek kościoła objęty jest ochroną konserwatorską poprzez indywidualny wpis do 

rejestru zabytków pod numerem 1946/70 t. II, na podstawie decyzji z dnia 07.02.1970 r. 

5. Podstawowe dane o obiekcie 

Lokalizacja 

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny położony jest na 

niewielkim wyniesieniu terenu pośrodku wsi Gościęcin, przy rozwidleniu dróg w kierunku na 

Mierzęcin, Karchów i Kózki. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Szkolnej na działce 

nr 160304_2.0049.AR_7.872, obręb Gościęcin, w gminie Pawłowiczki, powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim, województwie opolskim.  
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Obiekt odsunięty od drogi, otoczony zabudową mieszkalną oraz gospodarczą. Całe 

założenie kościelne otoczone jest murowanym ogrodzeniem. 

Historia obiektu 

Parafia w Gościęcinie powstała w XIII wieku, prawdopodobnie w okresie lokacji 

osady na prawie niemieckim (1225 r.). Kościół wzmiankowany jest już przed 1305 r. 

Murowana świątynia została wzniesiona prawdopodobnie na początku XIV wieku.  

Obiekt został rozbudowany około połowy XVII wieku. Pomiędzy 1679 a 1687 r. 

dobudowano do kościoła murowaną wieżę, która w kolejnym stuleciu ulegała dwukrotnie 

zniszczeniu po uderzeniu pioruna. Całkowicie odbudowano ją dopiero w roku 1825. 

Wnętrze kościoła poddano gruntownej renowacji w roku 1931.  W latach 1947-48 

świątynię odbudowano po zniszczeniach z okresu II wojny, zaś w roku 1952 przeprowadzono 

ponowną renowację. Kolejne malowanie wnętrza miało miejsce w roku 1970. Na początku 

XXI wieku we wnętrzu skute zostały zniszczone tynki strefy cokołowej. 

W ostatnich latach budynek kościoła jest poddawany szeroko zakrojonym pracom 

zabezpieczającym oraz konserwatorskim. W latach 2011 przeprowadzono remont dachu 

kościoła oraz renowację elewacji jego wieży. W latach 2014-2015 wykonano naprawy 

i wzmocnienia konstrukcyjne murów zewnętrznych oraz renowację elewacji. Od roku 2019 

prowadzone są zabezpieczenia sklepień i łęków we wnętrzu obiektu. 

W roku 2021, w związku z konserwacja ołtarza głównego zrealizowano konserwację 

ściany zamknięcia prezbiterium, w obrębie której odkryto m.in. relikty średniowiecznej 

polichromii. 
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II.  OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO 

1. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna 

Stan istniejący - opis inwentaryzacyjny 

Budynek kościoła orientowany. Bryła jednokondygnacyjna, jednoprzestrzenna. 

Prezbiterium 2-przęslowe, zamknięte trójbocznie, z prostokątną w rzucie zakrystią na osi od 

wschodu. Po bokach prezbiterium dwie dwuprzęsłowe kaplice z emporami na piętrze, 

dostępne schodami w cylindrycznych przybudówkach od wschodu. Nawa trójprzęsłowa, 

nieco szersza od prezbiterium, z kruchtami w grubości muru przy przęsłach środkowych. 

Pomiędzy filarami przyściennymi głębokie wnęki na planie prostokąta. Przęsło zachodnie 

krótsze, z chórem muzycznym. Od strony zachodniej masywna wieża z przybudówkami 

mieszczącymi klatki schodowe, wciągniętymi w bryłę korpusu.  

Główne wejście do kościoła w elewacji frontowej poprzez kruchtę pod wieżą, a także 

dwa wejścia boczne z własnymi kruchtami; ponadto wejście do zakrystii oraz dwa wejścia na 

empory od strony wschodniej oraz wejścia na wieżę i chór z klatek schodowych po stronie 

zachodniej. 

Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi o łuku obniżonym. Kruchta 

pod wieżą sklepiona kolebką. Wnętrze artykułowane półkolistymi arkadami oraz pilastrami 

kompozytowymi, na których spoczywają odcinki gzymsu. Chór muzyczny o wygiętej do 

wnętrza balustradzie, ozdobionej tralkami jednolalkowymi, podobnie jak w balustradzie 

obiegającej balkony i empory. Ściany i sklepienia dekorowane roślinną dekoracją stiukową. 

Dach kościoła dwuspadowy o jednej kalenicy z wielopołaciowym zamknięciem 

prezbiterium. Nad kaplicami bocznymi dachy trójspadowe o kalenicach obniżonych. 

Zakrystia z dachem dwuspadowym. Wieża nakryta ośmioboczną iglicą.  

Elewacje bez podziałów, na niskim cokole, zwieńczone wydatnym profilowanym 

gzymsem. W elewacjach naw bocznych dwa poziomy otworów okiennych, zamkniętych 

łukiem pełnym, oprawionych opaskami profilowanymi. W ścianach bocznych nawy, 

w skrajnych jej przęsłach po dwie głębokie wnęki nakryte łukiem pełnym. 
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Inwentaryzacja kościoła została przedstawiona na rys. IN1 do IN7.  

Fotografie 1-3 przedstawiają ogólne widoki obiektu. 

Materiał i technika wykonania 

Kościół murowany z cegły i kamienia. Elewacje tynkowane zaprawami mineralnymi, 

malowane farbami krzemianowymi. Tynki wewnętrzne wapienne i cementowo-wapienne, 

wymalowania monochromatyczne   i polichromie.  

Posadzki marmurowe, z wapienia zbitego oraz lastryko. 

Instalacje 

Budynek kościoła wyposażony w instalację elektryczną i odgromową oraz instalacje 

teletechniczne. Ogrzewany z własnej kotłowni węglowej. Do zakrystii doprowadzona 

instalacja wody i kanalizacji. 

Zabytkowe elementy wystroju i wyposażenie 

Zabytkowe wyposażenie kościoła tworzą ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, 

chrzcielnica, ławy kolatorskie, prospekt organowy oraz obrazy i rzeźby. 

2. Dane techniczne budynku  

 Długość     40,69 m 

 Szerokość    21,02 m 

 Wysokość do kalenicy 19,26 m 

 Wysokość całkowita     35,33 m 

 Powierzchnia zabudowy  604,00 m2 

 Kubatura   8503 m3 
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Zestawienie pomieszczeń 

Poziom 0 

Nr pom. Funkcja Powierzchnia [m2] 

0.1 kruchta główna 14,2 

0.2 klatka schodowa  11,1 

0.3 klatka schodowa 8,5 

0.4 kruchta północna 7,4 

0.5 nawa główna 127,30 

0.6 kruchta południowa 7,6 

0.7 kaplica północna 52,3 

0.8 prezbiterium 86,2 

0.9 kaplica południowa 50,5 

0.10 klatka schodowa 3,1 

0.11 zakrystia 23,1 

0.12 klatka schodowa 3,3 

suma 394,60 
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3. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń 

Stan zachowania budynku kościoła parafialnego w Gościęcinie jest zróżnicowany. 

W poprzednich latach przeprowadzone zostały prace zabezpieczające i renowacyjne na 

elewacjach kościoła oraz na sklepieniach i ścianach zamknięcia prezbiterium. 

Mury przyziemia we wnętrzu budynku są obecnie pozbawione tynków, które skuto na 

początku XXI-wieku. Tynki strefy cokołowej, w następstwie zniszczeń wywoływanych 

podciąganiem kapilarnym wody, mogły być w przeszłości skuwane co najmniej dwukrotnie. 

Wskazują na to pozostałości czarnych nawarstwień substancji bitumicznych na odsłoniętych 

wątkach murowych, występujące głównie po stronie wschodniej kościoła. Izolacje bitumiczne 

zostały prawdopodobnie wykonane na początku XX wieku, jako warstwa podtynkowa, na 

pozbawionych już wówczas tynków wątkach murów, które cechował znaczny stopień 

zniszczenia powierzchni. Po wtórnym zniszczeniu tynków cokołowych na skutek działania 

wody, roztworów soli oraz korozji mikrobiologicznej, zostały one kolejny raz skute 

w czasach współczesnych, tym razem powyżej górnej granicy zasięgu izolacji bitumicznej, do 

wysokości ok. 1,70 m.  

Mury dostępne do obserwacji w strefie przyziemia są zakurzone i pokryte 

pozostałościami zapraw tynkarskich oraz izolacji. Spoinowanie jest wykruszone. Wiązania 

muru są lokalnie rozluźnione na skutek oddziaływania wody na zaprawy wapienne oraz 

materiał ceramiczny i kamienny. Na murach magistralnych obserwuje się zarysowania 

murów. Na całej powierzchni występują lokalnie ubytki muru oraz uszkodzenia pojedynczych 

elementów murowych. 

Na stan zachowania murów znaczący wpływ miały znaczące przekształcenia struktury 

ścian, dokonane przede wszystkim podczas wczesnobarokowej przebudowy i rozbudowy 

kościoła, datowanej na połowę XVII wieku. W niektórych węzłach murów obserwuje się brak 

wiązań i strzępi. Część elementów artykulacji ścian została wytworzona poprzez doklejenie 

cegły na płask, co w odsłoniętych konstrukcjach lokalnie skutkuje ich rozwarstwieniami. 

W obrębie pilastrów ścian bocznych, które do I poł. XX wieku były dołem zakończone 

wspartym na kotwach podcięciem, występują częściowe braki w tej formie artykulacji ścian. 
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Na stan zachowania ścian wewnętrznych istotny wpływ miały także zniszczenia 

kościoła w wyniku działań wojennych zimą 1945 r. Uszkodzenia mechaniczne, a także 

zniszczenia mrozowe zalanego wodami opadowymi wnętrza kościoła, spowodowały znaczne 

szkody zarówno w obrębie wyposażenia, jak również ścian i sklepień obiektu. 

Stan zachowania strefy przyziemia we wnętrzu kościoła został przestawiony na 

fotografiach 4 do 30. 

      

4. Założenia konserwatorskie i projektowe 

Projektowane prace budowlano-konserwatorskie mają na celu zabezpieczenie strefy 

przyziemia murów we wnętrzu kościoła parafialnego w Gościęcinie, co przyczyni się do 

poprawy parametrów technicznych i walorów estetycznych obiektu.  

W planowanym etapie prac przewiduje się zabezpieczenia konstrukcji murowej 

w strefie przyziemia poprzez oczyszczenie powierzchni, naprawy murów i scalenia ich 

zarysowań, uzupełnienia spoinowania, a następnie odtworzenie warstw wykończeniowych na 

ich powierzchni. 

Ze względu na brak informacji o obserwacjach ostatnich lat zawilgocenia strefy 

cokołowej murów zarówno od strony zewnętrznej, jak również wnętrza obiektu nie 

przewiduje się wykonywania izolacji poziomej w obrębie planowanych prac. W celu 

zabezpieczenia przed transportem skumulowanego w przeszłości zasolenia murów na 

powierzchnię odtwarzanych tynków zakłada się celowość wykonania w strefie przyziemia 

tynków renowacyjnych. 

Zakłada się opracowanie kolorystyczne uzupełnień w odcieniu pobiały występującym 

historycznie na obiekcie a wykorzystanym do malowania ścian zamknięcia prezbiterium. 

Dalsze decyzje odnośnie dyspozycji kolorystycznej wnętrza kościoła (w szczególności 

odnośnie różnicowania artykulacji ścian) będą możliwe po podjęciu działań naprawczych 

sklepień oraz renowacji wystroju malarskiego całego wnętrza. Jakość proponowanych farb 

oraz ich siła krycia już przy jednokrotnym malowaniu, umożliwi ą w przyszłości dalsze 

opracowania barwne.  
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Mając na uwadze dokonane w ostatnich latach odkrycia oraz ustalenia dotyczące 

średniowiecznej proweniencji budynku kościoła należy ze szczególną ostrożnością 

opracowywać mury pochodzące z tego okresu. Przed przesłonięciem wątków murowych 

tynkami należy zinwentaryzować fotograficznie i oznaczyć na rzucie obiektu węzły murów 

w sposób ogólnie przyjęty dla schematów rysunkowych stosowanych w badaniach 

architektonicznych. Nie zakłada się prowadzenia badań niszczących. 

 

5. Rozwiązania projektowe  

Ruchome elementy wyposażenia wnętrza kościoła sąsiadujące z obszarem 

prowadzenia prac należy zabezpieczyć.  

Nie zakłada się przemieszczania ołtarzy bocznych, za którymi tynki w strefie 

cokołowej zostały zachowane. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac 

konieczności ingerencji w ściany zaołtarzowe należy uzgodnić postępowanie i uzyskać 

odpowiednie pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Marmurową chrzcielnicę należy odpiąć ze podtrzymującej ją współczesnej obejmy 

i czasowo odsunąć na czas wykonywania prac. 

Planuje się czasowe odsunięcie od opracowywanych ścian konfesjonałów oraz ławek. 

Przebiegające w obrębie prowadzenia prac instalacje i ich urządzenia peryferyjne 

zabezpieczyć lub czasowo zdemontować. 

Ściany o usuniętych tynkach oczyścić poprzez odkurzanie, usunięcie nienośnych 

pozostałości tynków i wykucie luźnych spoin muru na głębokość ok. 2 cm. Podczas prac 

należy unikać pogłębiania zniszczeń wątku murowego. 

Przeprowadzić dezynfekcję powierzchni muru środkiem przeciwgrzybicznym - Adolit 

M flüssig prod. Remmers.  

Przed przywróceniem wypraw tynkarskich przeprowadzić inwentaryzację węzłów 

murów w sposób ogólnie przyjęty w badaniach architektonicznych. 

Historyczne elementy stalowe umocowane w murach a przeznaczone do zakrycia 

tynkiem zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez stabilizację produktów korozji roztworem 

taniny i pokrycie warstwą Paraloidu B 44. 



Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie 
Projekt architektoniczno-budowlany zabezpieczenia przyziemia murów we wnętrzu  

I.   

 
 
Konserwacja Zabytkowej Architektury dr arch. Bronisław Mzyk, ul. Zwycięstwa 35, 42-605 Tarnowskie Góry 

13 

Wykonać niezbędne naprawy konstrukcji kamienno-ceglanej metodą uzupełnień, 

przemurowań i ewentualnie przeszyć. W miejscach występowania głębokich ubytków 

i uszkodzeń wątku wykonać uzupełnienia do warstwy licowej muru. Uzupełnić artykulację 

ścian w miejscach rozebranych części pilastrów.  

Zarysowania murów scalić z wykorzystaniem prętów w technologii Brutt 

Technologies firmy Brutt Saver (CPSI). Scalenia wykonać poprzez montaż we wcześniej 

wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach zbrojenia ze spiralnych prętów 

z austenitycznej stali nierdzewnej na systemowej, modyfikowanej zaprawie cementowej. 

Uzupełnić spoinowanie muru lekką zaprawą opartą o spoiwo z wapna trasowego.  

Na oczyszczonej powierzchni cokołów należy wykonać tynki renowacyjne w systemie 

WTA, z odpowiednim opracowaniem artykulacji ścian. Do wykonania tynków 

renowacyjnych użyć przygotowanych fabrycznie zapraw np. prod. Hufgard Optolith lub 

KEIM. Powierzchnię wykończyć drobnoziarnistą zaprawą mineralną (TURADO 0.3  prod. 

KEIM).  

Na eksponowanych odcinkach ścian ułożyć cokoliki wysokości ok. 10 cm z płytek 

marmurowych Sławniowice lub Morawica, odpowiednio do sąsiadującej posadzki. 

Powierzchnię uzupełnionego tynku malować farbą zolowo-krzemianową np. KEIM 

INNOTOP, w odcieniu wg palety KEIM Exclusive 9157. 
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III.  POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Obszar oddziaływania inwestycji 

Inwestycja będzie prowadzona na działce nr 160304_2.0049.AR_7.872, obręb 

Gościęcin, gmina Pawłowiczki, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie. 

Obszar oddziaływania inwestycji zdefiniowany zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo 

budowlane z 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682) i nie wykracza poza 

granice działki, na której prowadzone będą prace. 

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowieniu obiektu 

budowlanego 

Przedmiotowe założenie projektowe nie wpływa na zmianę sposobu posadowieniu 

obiektu budowlanego. Teren projektowanego zamierzenia budowlanego nie leży w granicach 

terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

3. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Przedmiotowa inwestycja nie określa ani nie zmienia dotychczasowej liczby lokali 

mieszkalnych i użytkowych. 

4. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 

niepełnosprawne                                                                    

Wykonanie prac przewidzianych projektem nie wpływa na zmianę dostępności dla 

osób niepełnosprawnych do obiektu. 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

Projektowane prace remontowo-konserwatorskie nie wymagają sporządzenia raportu 

z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 



Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie 
Projekt architektoniczno-budowlany zabezpieczenia przyziemia murów we wnętrzu  

I.   

 
 
Konserwacja Zabytkowej Architektury dr arch. Bronisław Mzyk, ul. Zwycięstwa 35, 42-605 Tarnowskie Góry 

15 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity Dz.U.2023.0.1094) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 

1839 z późn. zm.). 

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmiany parametrów technicznych budynku 

pod względem: 

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych, 

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, 

w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń,  

- wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

6. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Projektowane prace remontowo-konserwatorskie nie powodują zmiany systemów 

zaopatrzenia w energię i ciepło. 

7. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę 

Projektowane przedsięwzięcie ma charakter remontu konserwatorskiego i nie jest 

związane z wykorzystaniem urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę. 

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Przedsięwzięcie nie obejmuje zmiany budowlano-instalacyjnego, zapewniającego 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 
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9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Projektowane prace remontowo-konserwatorskie nie wpływają na zmianę wymagań, 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektu. 
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IV.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fot. nr 1. Widok ogólny na kościół parafialny w Gościęcinie. 
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Fot. nr 2. Nawa główna. Widok ogólny na chór muzyczny. 
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Fot. nr 3. Widok ogólny na prezbiterium. 
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Fot. nr 4. Widok ogólny z nawy głównej w kierunku północnym. 
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Fot. nr 5. Kaplica północna. widok w kierunku północno-wschodnim. 
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Fot. nr 6. Kaplica północna. Fragment muru po stronie 
południowo-wschodniej, przy arkadzie do prezbiterium. 
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Fot. nr 7. Kaplica północna. Fragment muru magistralnego. 
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Fot. nr 8.. Kaplica północna. Widok w kierunku zachodnim. 
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Fot. nr 9. Kaplica północna. Fragment muru przy wejścia na 
ambonę. 
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Fot. nr 10. Kaplica południowa. Widok w kierunku wschodnim. 
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Fot. nr 11. Kaplica południowa. Zniszczenia muru 
w narożu północno-wschodnim. 
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Fot. nr 12. Kaplica południowa. Fragment muru w narożu 
południowo-wschodnim. 
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Fot. nr 13. Kaplica południowa. Frament muru magistralnego. 
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Fot. nr 14. Kaplica południowa. Widok w kierunku południowo-zachodnim. 
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Fot. nr 15. Kaplica południowa. Ściana zachodnia. 
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Fot. nr 16. Prezbiterium. Fragment filara srodkowego po stronie południowej. 
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Fot. nr 17. Rozwarstwienie w obrębie filara j.w. 
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Fot. nr 18. Filar jw. widok od strony wschodniej. 
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Fot. nr 19. Nawa główna. Widok w kierunku północnym na fragment ściany pod 
amboną. 
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Fot. nr 20. Nawa główna. Widok w kierunku północno-wschdnim pomiędzy ołtarzem 
bocznym a amboną. 
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Fot. nr 21. Nawa główna. Fragment murów po stronie wschodniej wejścia bocznego 
północnego. 
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Fot. nr 22. Węzeł murów j.w. 
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Fot. nr 23. Nawa główna. Fragment murów po stronie zachodniej wejścia bocznego 
pólnocnego. 
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Fot. nr 24. Mur w arkadzie do kaplicy południowej. 
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Fot. nr 25. Nawa główna. Widok na ścianę południową  
z ołtarzem bocznym. 



Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie 
Projekt architektoniczno-budowlany zabezpieczenia przyziemia murów we wnętrzu  

I.   

 
 
Konserwacja Zabytkowej Architektury dr arch. Bronisław Mzyk, ul. Zwycięstwa 35, 42-605 Tarnowskie Góry 

42 

 

  

Fot. nr 26. Nawa główna. Fragment filara z pilastrem po stronie południowej. 
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Fot. nr 27. Nawa główna. Wnęka w przęśle zachodnim po 
stronie poludniowej. 
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Fot. nr 28. Kruchta wejścia bocznego. 
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Fot. nr 29. Kruchta wejścia głównego. Ściana południowa. 
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Fot. nr 30. Kruchta wejścia głównego. Naroże pólnocno-
zachodnie. 
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V. INFORMACJA BIOZ 

Zakres robót 

 Zakres robót obejmuje wykonanie zabezpieczenia strefy przyziemia murów we 

wnętrzu kościoła parafialnego w Gościęcinie. Roboty obejmować będą: 

- zagospodarowanie terenu budowy 

- ograniczenie dostępu do obszaru prowadzonych prac 

- roboty murowe 

- roboty wzmacniające i zabezpieczające 

- roboty tynkarskie 

- roboty malarskie 

- prace konserwatorskie 

- roboty wykończeniowe 

Istniejące obiekty budowlane 

 Teren prowadzenia prac stanowić będzie wnętrze kościoła parafialnego w Gościęcinie. 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi to: 

- istniejące instalacje wewnętrzne. 

 Teren prowadzonych robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwi ć wejście 

osobom nieupoważnionym.  

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren prowadzonych 

robót co najmniej w zakresie: 

- wyznaczenia stref niebezpiecznych i zabezpieczenia przed ew. upadkiem urządzeń 

i materiałów z wysokości; 
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- wyznaczenia dróg, wyjść i przejść dla robotników; 

- sprawdzenia stanu technicznego przyłącza energetycznego i dostosowanie go do potrzeb 

wynikających z parametrów używanych urządzeń i sprzętu budowlanego; 

- wyznaczenie zaplecza higieniczno-sanitarnego  

- zapewnienia niezbędnego oświetlenia sztucznego na czas robót; 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 Roboty ograniczyć należy do terenu nieruchomości inwestora. Nie naruszać praw osób 

trzecich. 

 Szerokość ciągów komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 

dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy 

powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 

materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  

 Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym.  

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny wykonane, 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 

i chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane 

z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji oraz urządzeń elektrycznych 

powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy lub 

prowadzonych robót winny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami zabezpieczyć w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 

wykonać w sposób wykluczający możliwość przewrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
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 Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie 

z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

 Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: 

- zagrożenie wynikające z uszkodzenia instalacji przebiegających w obrębie robót, 

- nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem, 

- zagrożenie spowodowane przez ruchome środki transportu poziomego na skutek ich 

wad technicznych, 

- obsługa sprzętu przez nieuprawnione osoby, 

- porażenie prądem elektrycznym, 

- poślizgnięcia i potknięcia powodujące upadki osób, 

- odpryski materiałów powodujące urazy oczu, 

- spadające przedmioty podczas transportu ręcznego. 

 Wymienione zagrożenia opisane winny zostać w „karcie oceny ryzyka zawodowego" 

Wykonawcy robót; określone winny być procedury minimalizacji ryzyka a pracownicy 

prowadzących roboty budowlane zapoznawani winni być z procedurami bezpieczeństwa. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m 

od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem 

z wysokości.  

 Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

 Stanowiska pracy powinny umożliwi ć swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 

pracy. 
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Zagrożenia występujące przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych użytkowanych na 

placu budowy 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 

i urządzeń technicznych: 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi), 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu). 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne 

urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 

ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

 Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  

 Pracownicy biorący udział w realizacji zadania powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio 

przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić indywidualny instruktaż 

polegający na: 

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac objętych projektem, 

- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót, 
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- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych 

 Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 

środki: 

- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 

- prace przy skrzyżowaniu z sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających 

za dany rodzaj sieci, 

- zleca się, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy, 

- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość 

ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych), 

- stosować odzież ochronną, ochronne nakrycia głowy oraz środki ochrony osobistej 

pracowników, 

 Kierownik budowy jest zobowiązany: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
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W oparciu o: 

- ocenę ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

- wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenie podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu 

organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

a także zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie poprzez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników Kierownik budowy obowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stosowaną przez pracodawcę. Środki 

ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest 

informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy 

 Materiały dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku 

okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się 

osób przypadkowych. 

 Materiały transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta i specyfikacją 

techniczną wykonania robót. Transport wewnętrzny prowadzić w oparciu o pojazd 
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samochodowy. Zapewnić środki transportu mające odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa 

oraz uprawnione osoby obsługujące sprzęt. 

Przechowywanie dokumentacji budowy 

 Dokumentację budowy, DTR maszyn i urządzeń przechowywać w Biurze Budowy. 



Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie 
Projekt architektoniczno-budowlany zabezpieczenia przyziemia murów we wnętrzu  

I.   
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VI.  Oświadczenie projektanta i sprawdzającego oraz kopie uprawnień 

zawodowych 

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. 2023 poz. 682) oświadczam, że "Projekt architektoniczno-budowlany zabezpieczenia 

przyziemia murów we wnętrzu kościoła parafialnego w Gościęcinie", dotyczący kościoła 

parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie, 47-270 Gościęcin, ul. Szkolna 4, dz. 

ewid. 160304_2.0049.AR_7.872, Inwestor - Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP 

w Gościęcinie, 47-270 Gościęcin, ul. Szkolna 4, został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

Projektant:                               Sprawdzający: 

mgr inż. arch. Sara Wójcik    dr inż. arch. Bronisław Mzyk                           

upr. nr 34/SLOKK/2020/II    upr. budowlane nr 145/66  

w spec. architektonicznej               w spec. architektonicznej   

                             

 

 

 

 

 

Współpraca autorska w zakresie budowlano-konserwatorskim: 

mgr inż. Dariusz Makosz  

zaśw. WKZ 232/96 


